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Bestelldatum Order date

Auftrags-Nr Commission no.

Kennzeichnung am Teil Marking at part

Anzahl Number of Parts

Bezeichnung Description

B

1

Keilriemenscheibe Dw 630 x 12 x SPC x 

135H7

V-Belt pulley Dw 630 x 12 x SPC x 135H7

Gütestufe

Quality

Ausgewuchtet nach Gütestufe G6,3 in 2 Ebenen. D/B= 1,99

Balanced according to grade G6,3 in 2 planes.

Ebene A plane A Ebene B plane B

Bezugswuchtradius R

Die Scheibe wurde auf Umschlag gewuchtet: nein

The pulley is balanced according to index method. (pulley will rotate 180° on the shaft): no

elektron. Formular ohne Unterschrift Electronic form without signature

753gmmUreading

Ref. Balancing radius R

Ermittelt / Measured 

280mm

815gmm

280mm

Unwucht Residual imbalance 2,9g 2,7g

zulässige Restunwucht  Uper

Permitted unbalance mass eper * m / R
remain unbalace U res

Computer drives, electric motors and generators, gas turbines 

and steam turbines, compressors, textile machines, machine tool 

drives

Abnahmeprüfzeugnis

Kurbeltriebe mit Massenausgleich bei elastischer Aufstellung, 

Pkw: Räder, Felgen, Radsätze, Antriebswellen

Certificate of acceptance

Electric motors and generators, blowers, gears, machines for 

process engineering, machines for general mechanical 

engineering, paper machines, pumps, jet engines for aircraft, 

G6,3

Wuchtkörper

Rotor types

G2,5

Crank drives with mass balancing for elastic installation, cars: 

wheels, rims, wheel sets, drive shafts

G40

Belt pulleys, flywheels for V = 30m / s, drive shafts, crank drives 

with mass balancing with rigid installation, shredding machines

G16

Computerlaufwerke,Elektromotoren und Generatoren , 

Gasturbinen und Dampfturbinen, Kompressoren, 

Textilmaschinen, Werkzeugmaschinen-Antriebe

Riemenscheiben, Schwungräder für V=30m/s, Antriebswellen, 

Kurbeltriebe mit Massenausgleich bei starrer Aufstellung, 

Elektromotoren und Generatoren, Gebläse, Getriebe, Maschinen 

der Verfahrenstechnik, Maschinen des allgemeinen 

Maschinenbaus, Papiermaschinen, Pumpen, Strahltriebwerke für 

Flugzeuge, Turbolader, Wasserturbinen, Werkzeugmaschinen, 

Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 -3.1

Certificate of acceptance acc. To DIN EN 10 204-3.1

DIN ISO 21940-11

16.131,55 gmm

53,24 gmm/kg

37,87 m/s

1130 min-1

303,00 kg

Ref. speed f. permitted unbalance mass

Weight of  rotor m

Zulässige spezifische Restunwucht  eper

Bezugs-Umfangsgeschwindigkeit

28,81 g

Bezugsdrehzahl für zul. Unwucht

Gewicht des Rotors m

Residual imbalance per rotor mass  eper

Ref. circumferential speed

Zulässige Unwuchtmasse eper * m / R

G 40

G16

G6,3

G2,5

53

1

10

100

1000

10000

100 1000 10000z
u

l.
 R

e
s
tu

n
w

u
c
h
t 
e

: 
[g

 m
m

/k
g
]

U
n

b
a

la
n

c
e
d

 m
a

s
s
 p

e
rm

it
te

d
 e

: 
[g

 m
m

/k
g

]

Betriebsdrehzahl N [1/min]
Operating speed N [1/min]

zulässig
erreichte Wuchtgüte
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